
HRVRENDSZER
Központi és decentralizált 

hővisszanyerős  
szellőztető rendszerek
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Mi az a hővisszanyerős
szellőztetés?

A hővisszanyerős szellőztetők (HRV) olyan 
rendszerek, melyek egyenletes és folyamatos 
légcserét tesznek lehetővé épületen belül.  
A légcsere mellett a levegő minőségét is javítják a 
beépített szűrőknek köszönhetően.

A légkezelő egységek 2 db ventilátort tartalmaznak, 
hogy egyidőben tudják befújni, illetve elszívni a 
levegőt. A keresztirányú hőcserélő több mint 90%- 
os hatásfokot biztosít, így csökkenthető az épület 
energiafelhasználása, mellyel egyidőben tisztul a 
benti levegő és csökken annak páratartalma.

A rendszer alkalmazásával jelentősen javul az épület 
energetikai besorolása, aminek segítségével megfelel 
az egyre szigorodó előírásoknak, folyamatosan 
fenntartva a magas szintű komfort követelményeket 
az épületen belül.

HRVRENDSZER
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Friss levegő

Egy ember átlagosan 20.000-szer vesz levegőt 
egy nap: ez többségében zárt térben történik, ahol 
a szennyezőanyagok koncentrációja akár 5-ször 
magasabb is lehet, mint kint a szabadban.

A HRV rendszer lehetővé teszi a szén-dioxid, 
formaldehid, radon gáz és egyéb részecskék 
hígítását és kiszűrését.

A folyamatos frisslevegő-ellátás csökkenti a 
páratartalmat is, ami az otthonában gyakran 
penészesedést, páralecsapódást okoz és a 
hőmérsékletet is melegebbnek érezzük nyáron.

A HRV RENDSZER 
JELLEMZŐI

Beteg épület szindróma

A megfelelő légcsere hiányának következménye 
az úgynevezett „beteg épület szindróma”, 
mely akkor fordul elő, amikor egy élettérben 
nem megfelelőek az egészséges életvitelhez 
szükséges feltételek.

A „beteg épület szindróma” számos tüneten 
keresztül megnyilvánulhat zárt térben  
töltött idő során:  

viszkető szem, könnyezés, tüsszögés, 
gyengeség, fejfájás, koncentráció hiánya, a 
légzőszervek, a nyálkahártya és a bőr irritációja.

A WHO (Egészségügyi Világszervezet) jelentései 
szerint a nyugati civilizáció 20%-a szenved a 
beteg épület szindrómától.
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Az energia visszanyerése

A Valsir mechanikus szellőztetőgépe magas 
szintű hővisszanyerést tesz lehetővé, mely során 
a beszívott és kifújt légáramok között kicseréli a 
bennük található hőenergiát.

Lehetővé válik a fűtési és légkondicionáló rendszer 
költségeinek csökkentése, javítva az épület 
hatékonyságát a fenntarthatóság leginnovatívabb 
építési szabványainak megfelelően.

A levegő szűrése

A mechanikus szellőztetés központi gépeinek 
magas minőségű szűrői meggátolják a porok, 
szennyezőanyagok és pollenek bejutását a zárt térbe. 

Ezen anyagok kiszűrése megelőzheti a légzőszervi 
megbetegedések és allergiás reakciók kialakulását. 

ISO COARSE
Haj, szőrszál

ISO ePM10
Pollen, homok és por

ISO ePM2,5
Baktérium, gomba, penész, pollen

ISO ePM1
Vírusok, nanorészecskék, gázok

HŐCSERÉLŐ

VENTILÁTOR VENTILÁTOR

SZŰRŐ SZŰRŐ
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ELHASZNÁLT 
LEVEGŐ 
ELSZÍVÁS

FRISS LEVEGŐ 
BEFÚVÁS

FRISS LEVEGŐ
BESZÍVÁS

ELHASZNÁLT 
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HOGYAN MŰKÖDIK  
A HRV RENDSZER?

A szennyezőanyagokban gazdag levegő - CO2, 
páratartalom és szagok -  elszívásra kerül a párás 
területekről, például a konyhákból vagy a mosdókból,  
és az elszívó csőrendszeren keresztül az épületen  
kívülre kidobásra kerül.

Az épületben elszívott levegő a 
központi gépen történő áthaladás után 
a szabadba távozik, miközben a gép 
hőcserélőjében megtörténik a hőenergia 
átadása. 

Az oxigénben gazdag külső levegőt a külső fali 
rácsokon keresztül szívja be a HRV berendezésbe, 
ahol kiszűri a port, a pollent és egyéb 
szennyeződéseket. Ebben az esetben is történik 
energiacsere az elszívott levegő segítségével, 
mielőtt a friss levegő bevezetésre kerülne.

A levegőt ezután az úgynevezett 
elsőrendű helyiségekbe vezetik be, 
vagyis oda, ahol az emberek hosszabb 
ideig tartózkodnak és friss, oxigéndús 
levegőre van szükségük.

A központi gépen belül mindkét légáram 
szűrése megtörténik, eltávolítva a 
levegőben lévő szennyezőanyagokat, 
aminek hatására javul a komfortérzet. 
Energetikai szempontból a hőcserélő 
lehetővé teszi a hőenergia átadását a 
magasabb hőmérsékletű légáramból az 
alacsonyabb hőmérsékletű légáramba, 
ami az épület energiafogyasztásának 
jelentős csökkentésével jár.

3
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A rendszer kombinálása felületfűtéssel: 
a Valsir hővisszanyerős rendszere által 
garantált legkorszerűbb megoldások 
lehetővé teszik, hogy a Maxima, 
Isoterma és Idronica gépek esetében, a 
hővisszanyerős rendszer és annak vezérlése 
közvetlenül kombinálható legyen felületfűtési 
rendszerekkel a központi gépekbe 
beépített vezérlő segítségével. Ily módon 
a kombinált vezérlés hatékony megoldás 
a légcsere, fűtés és hűtés esetében, 
továbbá lehetséges az évszaknak és 
páratartalomnak megfelelő vezérlés is.

A levegő szűrése: a Valsir HRV 
berendezések hatékony légszűrői lehetővé 
teszik a por, szmog, pollen és egyéb 
levegőben lévő anyagok eltávolítását, hiszen 
a légszűrők megakadályozzák a szennyező 
anyagok bejutását az épület belső tereibe 
is. Ezen a levegőben szálló részecskék és 
pollenek eltávolítása csökkenti az allergia 
előfordulását, különösen a tavaszi és nyári 
hónapokban.

A HRV RENDSZER ELŐNYEI 
ÉS JÓTÉKONY HATÁSAI

Egészséges és higiénikus: a levegő 
folyamatos megújítása, a belső 
szennyezőanyagok szintjének mérése, 
a penész megakadályozása, és a kintről 
érkező szennyezőanyagok csökkentése
jellemzi.

Megtakarítás: kisebb energiafelhasználás 
a 90% feletti hővisszanyerésnek 
köszönhetően.

Fenntarthatóság: a CO2-kibocsátás 
csökkentésével védi a környezetet.

Innovatív légelosztó rendszer.
A Valsir innovatív AriaSilent termékcsaládja 
egyszerű és gyors kivitelezést tesz lehetővé, 
a mindössze néhány elemből álló teljes 
levegőelosztó rendszerrel.

Épületmegóvás: a környezet 
páratartalmának megszüntetése és 
szabályozása kiküszöböli a páralecsapódás 
és a penészképződés problémáját az épület 
belső falain, ezáltal megelőzi az épület 
állagának romlását, és hosszú távon óvja az 
épületet.

Energiahatékonyság: a Valsir HRV 
gépeiben található hatékony hőcserélő 
garantálja a termikus energia visszanyerését 
télen és nyáron is, ezáltal csökkentve 
az energiafelhasználást a légcsere 
folyamatának minimalizálásával.

Szoba levegőjének megújítása: 
az AriaSilent rendszerrel létrejön az 
épületen belüli folyamatos légcsere, így 
jelentősen javulnak az ott élő emberek 
komfortfeltételei. A légcsere biztosítja a 
házban végzett napi tevékenységek során 
keletkező szennyezőanyagok, pl. CO2 és 
páratartalom folyamatos eltávolítását.
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Belső rácsok és szelepek
Légbevezető- és elszívó rácsok és 
szelepek széles választéka teszi 
teljessé a HRV rendszert.

Külső terminálok
Külső falra vagy tetőre 
telepíthető terminálok.

Összekötő vezeték
Összeköti a HRV 
rendszert a külső 
környezettel.
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Flexibilis légcsatorna
A flexibilis légcsatornák a levegő helyiségekbe 
történő bejuttatásáért, illetve az onnan történő 
elszállításért felelősek. Az antisztatikus és 
antibakteriális rétegnek köszönhetően a magas 
levegőminőség garantált.

Központi gép
Magas hatékonyságú hővisszanyerős egység,
keresztáramú hőcserélővel ≥ 90% hatásfokkal.

Hangcsillapító
A hangcsillapítók garantálják az akusztikai
komfortérzetet.

Elosztódobozok
Az elosztódobozok a befújt és elszívott levegő
elosztásáért felelősek, ezek teszik lehetővé a
rendszer megfelelő kiegyensúlyozását.

Csatlakozódobozok
A csatlakozódobozok kompatibilisek a Valsir összes 
szelepével és rácsával, mind a hagyományosokkal, 
mind a design kialakításúakkal.

A VALSIR ARIASILENT  
HRV RENDSZERÉNEK 
ALKOTÓELEMEI
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Felszerelés 
módja Térfogatáram Alapterület

Felületfűtési 
rendszer kezelése Megtáplálás

ARIOSA HV Vízszintes vagy 
függőleges

150 m3/h 111 m2

- -
250 m3/h 185 m2

ARIA EVO V Függőleges 150 m3/h 111 m2

- -

250 m3/h 185 m2

350 m3/h 259 m2

500 m3/h 370 m2

600 m3/h 444 m2

IDRONICA Vízszintes vagy 
függőleges

130 m3/h 100 m2

• 7-10°C
260 m3/h 200 m2

ISOTERMA Vízszintes vagy 
függőleges

130 m3/h 100 m2

• 15-20°C
260 m3/h 200 m2

MAXIMA Vízszintes vagy 
függőleges

130 m3/h 100 m2

• 15-20°C
260 m3/h 200 m2

BREZZA60 Vízszintes 60 m3/h 22 m2 - -

A VALSIR KÖZPONTI GÉPEI
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ARIOSA HV

A modern épületekben a hővisszanyerős 
szellőztetőrendszereknek egyre nagyobb szerepe 
van, mind az energiahatékonyság, mind pedig 
kényelem és egészség megőrzése érdekében.

Az Ariosa HV a legújabb fejlesztésű Valsir HRV 
szellőztető gép. 

A berendezés elsősorban lakossági használatra 
készült, és vízszintesen (álmennyezetbe) vagy 
függőlegesen (falhoz rögzítve) is felszerelhető.

A magas hatásfok, az alacsony fogyasztás és a 
rendkívül fejlett vezérlőelektronika csak néhány azon 
jellemzők közül, amelyek egyedivé teszik az Ariosa 
HV-t.
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Típus Alapterület Szűrőosztály

ARIOSA HV 150 111 m² ISO 16890 ePM10 > 50% (elszívás)
ISO 16890 ePM1 > 70% (befúvás)250 185 m²

AZ ÚJ VALSIR 
SZELLŐZTETŐGÉP HRV 
RENDSZEREKHEZ
Ariosa HV

•	150 és 250 m³/h-es teljesítményben elérhető és akár 
185 m²-nél nagyobb lakóépületekhez is használható.

•	Maximális hatékonyság a normál (HRV) vagy 
az entalpiás (ERV) hőcserélő alkalmazásával az 
igényektől függően.

•	Sokoldalú beépítési lehetőség a forgatható 
csatlakozóknak köszönhetően. 

•	Kis méretei lehetővé teszik bármilyen környezetbe 
történő beépítését.

•	SMART távfelügyelet és teljes körű vezérlés   
applikáción keresztül.

Függőleges falra történő felszerelés

Az Ariosa HV nyújtotta sokoldalúság a függőleges 
beépítést is lehetővé teszi. Az elforgatható 
csatlakozásoknak köszönhetően a csövek iránya 
könnyen beállítható, ami gyors és funkcionális 
szerelést biztosít, miközben minimálisra csökkenti a 
szükséges csőidomok számát.

Mennyezetre történő felszerelés

A Valsir Ariosa HV álmennyezetekbe történő 
beépítésre is kínál megoldást. 21 cm vastagságával 
a legkisebb helyekre is könnyedén elfér. Könnyű 
súlyának és praktikus szerelésének köszönhetően 
beépítése is rendkívül egyszerű. Egyetlen típus, 
amely jobb- vagy baloldali konfigurációban is 
beépíthető, így lehetővé válik a szellőztető gép külső 
és belső csatlakozásainak lehető legjobb kezelése.
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ARIA EVO

 

 
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

       m3/h

A

49 150

Valsir S.p.A. ARIA EVO V 150

2018                                                                    1254/2014   

Valsir keresztáramú hőcserélővel ellátott 
hővisszanyerős szellőztető rendszerei megoldást 
nyújtanak bármely kivitelezési helyzetben.

Az Aria Evo termékcsalád öt különböző méretű, 
függőlegesen szerelhető típusból áll, felső 
légcsatlakozásokkal 40 m²-től 450 m²-ig terjedő 
felületekre (lakásokhoz, villákhoz, és kisebb ipari 
alkalmazásokra).

Minden Aria EVO berendezésben található bypass, 
az épület nyári hűtéséhez, ezenkívül alaptartozék a 
multifunkciós távirányító is.

Az alábbi tartozékok érhetőek el a készülékekhez:
elektromos fűtőelemek és vizes csőspirálok az
elő- és utófűtéshez, pára- és CO2 érzékelők a
szennyezőanyagok szintjének méréséhez és a 
megfelelő levegőminőség biztosításához.

Ezenkívül minden Aria EVO egység felszerelhető 
ePM10-es osztályú szűrővel (korábbi G4-es) vagy 
ePM1-es (korábbi F7-es) finomszűrővel a befújt 
levegő minőségének további javítása érdekében.

Az Aria EVO szellőztetőrendszer gyorsan és könnyen 
telepíthető és bármilyen rendszerhez kompatibilis 
elemekből áll.



19

A Sanif-ox javítja a levegő minőségét

•	A Sanif-ox csökkenti a levegőben terjedő 
vírusos és bakteriális betegségek előfordulását 
és számos allergia kialakulását.

•	A Sanif-ox oxidáló hatásának köszönhetően a 
penész, a spóra, a gomba és a pollen elpusztul, 
ezzel javítva a szoba komfortját.

•	A Sanif-ox által aktivizált oxigénmolekulák 
megszüntetik a szagokat is, mivel lebontják 
azok összetevőit egyszerűbb vegyületekre.

Típus Áramfelvétel
Kisugárzott 

hangteljesítmény Szűrőosztály

ARIA EVO V 150 136 W 49 dB(A)

ISO 16890 ePM10 > 50% (elszívás)
ISO 16890 ePM1 > 70% (befúvás)

250 136 W 52 dB(A)

350 196 W 54 dB(A)

500 196 W 55 dB(A)

600 340 W 55 dB(A)

MAGAS HATÉKONYSÁGÚ
HŐVISSZANYERŐS
RENDSZEREK
Aria Evo V

•	5 modell, 150 és 600 m3/h közötti teljesítménnyel
•	Expandált polipropilén burkolat a jobb hő- és 

hangszigetelés érdekében.
•	Függőlegesen szerelhető padlóra, vagy falra.
•	Automatikus bypass-szal felszerelt.
•	Vezérlők és érzékelők rádiófrekvenciás 

kommunikációval.
•	Plug&Play működés.
•	Balos, ill. jobbos szerelési lehetőség.
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dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

       m3/h

A

47 130

VALSIR S.p.A                   Maxima V 260 

2018                                                                    1254/2014   

     

 

 
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

       m3/h

A

47 130

VALSIR S.p.A                   Idronica H 260 

2018                                                                    1254/2014   

     

IDRONICA, ISOTERMA 
ÉS MAXIMA

A három féle típusból álló, páramentesítéssel is 
rendelkező HRV rendszerek, magas hatékonyságú 
keresztáramú hőcserélőt tartalmaznak, és 
alkalmasak vízszintes, valamint függőleges 
beépítésre is.

Minden egységben található belső hűtőkör (hűtés 
integrációval vagy izotermikus párátlanítással) 
vagy vizes csőspirál. Az egységek többfunkciós 
vezérlőpanellel felszereltek. A legfőbb tartozékok: 
páraérzékelő szonda, illékony szerves vegyület- 
és CO2-szonda a szennyező anyagok szintjének 
érzékeléséhez, valamint vezérlés, mellyel akár 2- 
vagy 3-járatú szelepek is működtethetőek.

Lehetőség van csupán hővisszanyerős működésre, 
illetve hővisszanyerős működésre párátlanítás és 
részleges recirkuláció mellett.

A recirkuláltatott levegő térfogatárama 80-260 m3/h 
között lehetséges. A teljes kezelt légáram térfogata 
260-520 m3/h között változtatható. A párátlanítás 
27-63 l/h (legfeljebb 84 l/h az Idronica esetében).

A fejlett elektronikának köszönhetően lehetőség 
nyílik a HRV rendszer és a felületfűtés és -hűtés 
összehangolására.
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Típus Párátlanítás
Beépített 

kompresszor

Nyári 
termikus 

integráció

Téli
termikus 

integráció
Kisugárzott 

hangteljesítmény Szűrőosztály

IDRONICA 130
• - • •

46 dB(A)
ISO 16890 Coarse ≥ 65%

260 51 dB(A)

ISOTERMA 130
• • - •

47 dB(A)
ISO 16890 Coarse ≥ 65%

260 52 dB(A)

MAXIMA 130
• • • •

47 dB(A)
ISO 16890 Coarse ≥ 65%

260 52 dB(A)

Felületfűtési és -hűtési rendszerrel  
kombinált szellőzés

Az új épületek építésénél egyre gyakrabban kérik 
a felületfűtési és -hűtési és a hővisszanyerős 
szellőztető rendszer kombinálását. Ennek oka, 
hogy ezek a rendszerek tökéletesen illeszkednek 
az alacsony energiaigényű épületekbe. 
Egyrészt hővisszanyerést biztosítanak, másrészt 
optimalizálják az alacsony hőmérsékleten működő 
felületfűtési és -hűtési rendszereket, új-generációs 
hőszivattyúk és kazánok fogyasztását, más fűtési 
rendszerekkel szemben.

PÁRÁTLANÍTÓVAL ELLÁTOTT 
HŐVISSZANYERŐS 
EGYSÉGEK 
Légkezelő egységek: Idronica, Isoterma és Maxima

•	A ventilátorok alacsony fogyasztású EC motorral 
felszereltek.

•	Magas hatásfokú hővisszanyerő (max. 90%).
•	20 mm vastag szendvicspanel hő- és 

hangszigeteléssel.
•	ISO Coarse ≥ 65% szűrőosztály (régen G4 típus).
•	Párátlanító funkció kompresszorral felszerelt 

visszakeveréssel (Maxima, Isoterma), vagy a 
hidegvizes külső betáplálással (Idronica).

•	Termikus integráció télen és nyáron is (Maxima és 
Idronica).

•	Kezelőfelület okosotthonokhoz.
•	A központi gép és a felületfűtési rendszer 

egymástól függetlenül vezérelhető és 
összehangolható.

•	A vízszintes beépítésnél felszerelhető a 
mennyezetre, vagy telepíthető függőlegesen a falra.
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AZ INNOVATÍV ARIASILENT 
RENDSZER

Az innováció, az optimalizálás és az egyszerűsítés 
három olyan fogalom, melyek meghatározzák az 
AriaSilent HRV rendszer termékcsaládot. 
Számos szabadalmaztatott elem, mint például a 
könnyen leszakítható légcsatorna csatlakozó nyílások 
az elosztódobozon és rácsfogadó elemeken, a 
légterelő elem és a rács rögzítése forradalmivá és 
innovatívvá teszi az új rendszert. 

Az antibakteriális bevonattal ellátott műanyag 
alkatrészek egészséges környezetet biztosítanak 
a levegőben lévő baktériumokkal és kórokozókkal 
szemben. 

A csökkentett számú komponens - melyek a 
rendszer minden részéhez alkalmasak - az AriaSilent 
rendszert praktikus és egyszerűen használható 
megoldássá teszik.

A tartozékokat úgy tervezték, hogy azok minden 
esetben használhatók legyenek, az új épületektől 
kezdve a felújításokig, ahol korlátozott hely áll 
rendelkezésre a szereléshez.

A legújabb előírásoknak megfelelően kifejlesztett 
AriaSilent tökéletes légzárást garantál, mely 
köszönhető a szerelvényekre előre felszerelt 
tömítéseknek, megfelelve az UNI EN 17192:2019 
szabvány összes követelményének.
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ARIASILENT CSÖVEK

AriaSilent EPE cső

Falában szigetelt polietilén hab cső ideális 
megoldás a HRV rendszerhez, a szellőztetőgép 
osztódobozokkal és a környezettel való 
összekötésére (elérhető 125, 160 és 200 mm- és 
átmérőkben). 
A szigetelés csökkenti a hőveszteséget és megelőzi 
a kondenzációt.

Szigetelés nélküli AriaSilent Flex cső

Antibakteriális és penészedésgátló adalékanyagokkal 
kevert poliolefin gyantafóliából készült rugalmas 
légcsatorna, acél huzaltekerccsel (elérhető átmérők: 
127, 160, 180 és 203 mm). Alkalmas hővisszanyerős 
szellőző- és légkondicionáló rendszerekhez.

Szigetelt AriaSilent Flex cső alumínium 
réteggel

Flexibilis légcsatorna AL/PET/AL rétegekből álló, a 
zajcsökkentés érdekében mikroperforációkkal ellátott, 
acél huzaltekerccsel és hőszigetelő bevonattal a 
páralecsapódás és hőveszteség megakadályozására 
(átmérők: Ø 127, 160, 180 és 203 mm).  
Ideális megoldás hővisszanyerős szellőző- és 
légkondicionáló rendszerekhez.

Szigetelt AriaSilent Flex cső

Flexibilis légcsatorna poliolefin gyantafóliából, 
antibakteriális és penészgátló adalékanyagokkal, 
acél huzaltekerccsel és hőszigetelő bevonattal 
a páralecsapódás és a hőveszteség 
megakadályozására. (elérhető átmérők: Ø 127, 160, 
180 és 203 mm). Alkalmas hővisszanyerős szellőző- 
és légkondicionáló rendszerekhez.
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AriaSilent Box 6 Compact 
AriaSilent Box 8 Compact

A kompakt osztódobozhoz legfeljebb 6 vagy 8 
bordás cső csatlakoztatása lehetséges, maximum 
250 m3/h térfogatáram mellett.
Az osztódoboz mindössze 11 cm-es vastagsága 
megoldást nyújt olyan kivitelezési helyzetekben, ahol 
kevés hely áll rendelkezésre.

AriaSilent Box 18

Akár 18 csatlakozási lehetőség, mely kompatibilis 
bármely flexibilis légcsatorna csővel - kör és ovális 
keresztmetszetűvel is - így az osztódoboz számtalan 
szerelési lehetőséget biztosít, és akár 650 m3/h 
maximális térfogatáramot tesz lehetővé. 
Az osztódoboz belsejében található 
szabadalmaztatott légterelő elem biztosítja a légáram 
optimális eloszlását minden egyes légcsatornában.

AriaSilent Box 18 Therm

A hőszigeteléssel ellátott AriaSilent Box 18 Therm 
szigetelt osztódoboz optimális megoldás a 
párátlanítást és a termikus integrációt is kombináló 
rendszerekhez, mert használatával elkerülhető a 
kondenzáció és az energiapazarlás.

Az osztódoboz belsejében található 
szabadalmaztatott légterelő elem biztosítja a légáram 
optimális eloszlását minden egyes légcsatornában.

ARIASILENT BOX

Az AriaSilent Box négy méretben érhetőek el, 
melyekkel optimális levegőeloszlás valósítható meg a 
HRV rendszerekben, akár található bennük termikus 
integráció és párátlanítás, akár nem.

Az összes típuson a praktikus, letéphető csonknyitó 
rendszer lehetővé teszi, hogy csak a szükséges 
csatlakozásokat használjuk, így nincs szükség külön 
záródugókra.
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AZ ARIASILENT TUBE

Az AriaSilent Tube kerek és ovális verziója ideális 
megoldást nyújt a levegő szállítására.
Dupla falú és rendkívül rugalmas, így könnyen 
szerelhető. 

Rendkívül sima felületüknek köszönhetően 
elkerülhető a turbulens áramlás kialakulása. 
Ezenkívül az antibakteriális bevonat a baktériumok 
és kórokozók elpusztításával garantálja a belső tér 
levegőminőségét.

AriaSilent Tube

A rendelkezésre álló különböző átmérők (63 - 75 -  
90 mm) nagy rugalmasságot biztosítanak a 
kivitelezés folyamán. A belső kialakításnak 
köszönhető az alacsony nyomásesés javítja a 
rendszer akusztikai teljesítményét és könnyíti a 
levegő szállítását.
Az antibakteriális bevonattal ellátott belső réteg 
biztosítja a rendszer és ezáltal az épület optimális 
higiéniáját.

AriaSilent Tube Compact

A kompakt 50x102 mm és 55x126 mm-es 
változatok alkalmasak a legszűkebb helyekre történő 
beépítésre is, miközben magas térfogatáramokat és 
alacsony nyomásesést garantálnak.
A rugalmassága és nagy szilárdsága teszi lehetővé, 
hogy az AriaSilent Tube Compact könnyen 
beépíthető legyen bármilyen épületbe; a biztonságot 
a belső réteg antibakteriális kezelése garantálja.

63 
mm

50x102 
mm

55x126 
mm

75 
mm

90 
mm
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ARIASILENT LINK 
UNIVERZÁLIS IDOMOK

A HRV rendszerek innovatív megoldásának 
egyik alapeleme az AriaSilent Link univerzális 
idom, mely 5 változatban kapható - minden 
csőszakaszhoz egy-egy idom szükséges - és amely 
segítségével a csövek a rendszer bármely eleméhez 
csatlakoztathatók. 

A rendszer légzárását az idomokra előre felszerelt 
tömítések garantálják, míg a légcsatorna csövekhez 
való tökéletes csatlakozást a szétcsúszásgátló (piros) 
kapcsok biztosítják.

AriaSilent Link 63, 75 és 90

Az AriaSilent Link szerelvények biztosítják a 63, 
75 és 90 mm átmérőjű kerek légcsatorna csövek 
csatlakoztatását a rendszer minden eleméhez, 
mint például az osztódobozokhoz, rácstartókhoz, 
könyökökhöz és toldókhoz.

AriaSilent Link Compact 

Az AriaSilent Link Compact idomok a két ovális 
csőmérethez készültek, és három különböző 
pozícióban csatlakoztathatók a rendszer elemeihez: 
vízszintesen, 45°-os vagy 90°-os állásban. 

AriaSilent Link Bend és Linear

Kompatibilis az összes AriaSilent Link idommal, 
segítségével irányváltások vagy toldások alakíthatók 
ki az azonos keresztmetszetű rendszerek 
között, illetve a geometria vagy a csőátmérő 
megváltoztatásával, rendkívüli rugalmasságot biztosít 
a rendszer szerelésében.
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ARIASILENT POINT 
RÁCSTARTÓ DOBOZ ÉS 
LÉGSZELEP RÁCSTARTÓK

AriaSilent Point 100

Kompatibilis az összes univerzális AriaSilent Link 
idommal, mindössze 100 mm vastag, és lehetővé 
teszi a beszívó- vagy elszívó ághoz történő 
csatlakozást.

AriaSilent Point 70 Compact

A 70 mm-es kompakt rácstartó az AriaSilent Tube 50 
Compact csővel használható, 1 vagy 2 csatlakozási 
ponton keresztül.
Ideális szűk helyekre történő szerelésekhez.

AriaSilent Point 200

Ez a rácstartó doboz alkalmas a Maxima, Isoterma 
és Idronica készülékek elosztórendszereihez 
vagy a beltéri recirkulációs rendszerekhez való 
csatlakozásra, 125 mm átmérőjű légcsatornákkal 
való oldalsó vagy hátsó csatlakozási lehetőséggel.

AriaSilent Point 90

Egy vagy két AriaSilent 75-ös cső csatlakoztatható, 
mindössze 90 mm beépítési magassággal 
légelszívásra és levegőellátásra egyaránt.
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RÁCSOK ÉS LÉGSZELEPEK

A HRV rendszer látható részei a levegő befúvására 
és elszívására szolgáló rácsok, melyeken keresztül 
a friss levegő beérkezik, illetve az elhasznált levegő 
távozik.

Az AriaSilent termékcsalád modern kialakítású 
rácsokat és légszelepeket tartalmaz, melyek a lehető 
legjobban illeszkednek a különböző igényekhez.

A szabadalmaztatott rácstartó adapter 
segítségével a rácsok az AriaSilent Point 
adapterekhez csatlakoznak, így elkerülhető a 
rácsok véletlen leválása.

AriaSilent Minimal - 292x172 mm
Felületek: fehér műanyag

AriaSilent Diamond - 280x160 mm
Felületek: fehér acél - szálcsiszolt rozsdamentes acél

Kültéri rácsok - Ø 125/160/200 mm

Befúvó- és elszívószelepek - Ø 125

AriaSilent Urban - 280x160 mm
Felületek: fehér acél - szálcsiszolt rozsdamentes acél
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BREZZA60:
DECENTRALIZÁLT 
HŐVISSZANYERŐS EGYSÉG
Kíváló levegőminőség minden szobában

A Brezza60 ideális megoldás egy olyan mesterséges 
levegőztetőrendszer kialakításához, mely folyamatos 
frisslevegő-utánpótlást tesz lehetővé hő- és 
energiaveszteség nélkül.
•	Hővisszanyerős, kerámia hőcserélővel ellátott 

szellőztetőegység 93%-os hatékonysággal.
•	Alternáló légcsere 70 másodperces befúvással és 

elszívással.
•	Térfogatáram 60 m3/h-ig.
•	Üzemmódok és a riasztások az eszközön.
•	Standard páraérzékelő szenzor 3 beállított szinttel.

•	Ideális megoldás felújításoknál a könnyű és gyors 
telepítésnek köszönhetően.

•	Egy rejtett légelzáró retesszel is rendelkezik, 
mely megakadályozza a nem kívánatos szagok 
visszaáramlását, amikor a készülék nem üzemel.

•	Fordulatszám-szabályozóval ellátott, hogy az 
esti és éjszakai órákban a leghalkabb üzemben 
működtethető legyen.

•	Alacsony energiafelhasználású EC motorral 
felszerelt.

•	A szállított térfogatáram állítható panelről vagy 
távirányítóról.
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ENERGIAHATÉKONYSÁG 
LAKÓÉPÜLETEK 
LÉGCSERÉJÉHEZ
Az energiát felhasználó termékek nagyban 
hozzájárulnak a természetes erőforrások feléléséhez.

Az Európai Unió azért, hogy limitálja ezt a túlzott 
felhasználást, olyan direktívákat és előírásokat 
alkotott meg, mint amilyen a 1254/2014-es, 
mely szerint energiafelhasználás szempontjából 
osztályozni kell a lakóépületek szellőztetéséért felelős 
berendezéseket.

Ezek az energiacímkék lehetővé teszik, hogy a 
felhasználók könnyedén össze tudják hasonlítani 
különböző termékek energiahatékonysági mutatóit.

Az elektromos alkatrészekkel ellentétben a címkéken 
feltüntetett, épületekre vonatkozó energiaosztályokat 
egyetlen kalkulált adat alapján határozzák meg:  
SEC - Specific Energy Consumption.

 

 
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

       m3/h

A

49 150

Valsir S.p.A. ARIA EVO V 150

2018                                                                    1254/2014   

Ez az érték megmutatja az adott egység
energiamegtakarítási potenciálját (kWh/m2/év).

SEC osztály SEC [kWh/m2/év]

A+ (magas hatékonyság) SEC < -42

A -42 ≤ SEC < -34

B -34 ≤ SEC < -26

C -26 ≤ SEC < -23

D -23 ≤ SEC < -20

E -20 ≤ SEC < -10

F -10 ≤ SEC < 0

G (minimális hatékonyság) 0 ≤ SEC

Az EU Logója

A gyártó neve  
vagy jele

Energiahatékonysági skála

Az üzemelés közben 
keletkező zaj mértéke

Referencia időszakok

Az energiacímke logója

A berendezés neve

Energiahatékonysági 
osztály

A berendezés szállított 
térfogatárama

Az előírás 
megnevezése
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Műszaki támogatás

A Valsir teljes körű támogatást nyújt a tervezés, 
vagy akár a helyszíni munka során. Műszaki irodánk 
nagy tapasztalattal rendelkező mérnökökből áll, akik 
megoldást találnak a legösszetettebb feladatra is.

Valsir Academy

A Valsir Academy egy jól felszerelt képzési központ,
ahol szeretettel látjuk ügyfeleinket, forgalmazóinkat,
szerelő- és tervező szakembereket, ahol elméleti és
gyakorlati tanfolyamokat szervezünk fűtési, vízellátási
és szennyvízelvezető rendszerek kivitelezőinek, illetve
tervezőinek. Igény szerint tartunk képzéseket házon
belül, vagy akár a partnereinknél is.
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www.valsir.it/u/revit

A Valsir magáénak vallja a BIM filozófiát, a 
modellezési folyamatot, amely elősegíti az 
épületek tervezésének, kivitelezésének és 
irányításának javítását, igazodva az iparág digitális 
épületmodellezésre történő átállásához.

A "BIM-orientált" tervezés kiemelkedő 
versenyelőnyöket kínál: nagyobb hatékonyság és 
termelékenység, kevesebb hiba, kevesebb állásidő, 
kisebb költségek, nagyobb átjárhatóság (más 
szakágakhoz), maximális információmegosztás, 
valamint időbeni és következetesebb 
projektellenőrzés.

A Valsir ennek a rendszernek a lényegét Revit 
modellek széles választékával, valamint gyors 
és egyszerű használatra tervezett alkalmazások 
segítségével ragadja meg.

A VALSIR ÉS A BIM
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MINŐSÉG ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELEM

Minőség

A Valsir minőségi termékek gyártása iránti 
elhivatottságát bizonyítja, hogy több mint 300 
tanúsítványa van a világ legszigorúbb ellenőrző 
szervezetei által (2023.06.01-i adatok alapján).
Mindezt a szigorú előírások alapján kialakított az 
UNI EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszer 
(QMS), valamint az UNI EN ISO 50001:2018 Energia 
Menedzsment Rendszer (SGE) teszi lehetővé.  
A Valsir rendkívül fontosnak tartja a környezet 
védelmét, ezért kiépítette az ISO 14001:2015 
rendszert is a Vestonében található telephelyre.  
2019 óta egy innovatív és modern gyárrész is 
épült, melyet összekötöttek az eddig is meglévő 
napelemteleppel, mely a Valsir összes telephelye 
által használt energiának több mint 30%-át 
képes megtermelni. Található a gyár területén egy 
trigenerátor is, melyet metángáz hajt, és amely 
egyszerre képes elektromosságot, gőzt és hűtési 
energiát előállítani.

Download

www.valsir.it/u/sostenibilita-en

Fenntarthatóság

Manapság már nem csak a megbízható folyamatok 
és a minőségi termékek az ismertetőjegyei 
egy modern vállalat minőséggel kapcsolatos 
tevékenységének: hanem a vállalat kapacitásának 
és menedzsmentjének viszonyulása a tervezési és 
bevezetési folyamatokhoz, melyek szükségesek a 
fenntartható fejlődés és a környezet védelmének 
érdekében. A Valsir elkezdett egy „Corporate 
Social Responsibility” névre hallgató projektet, ami 
során nyilvánosságra hozta a 4. Fenntarthatósági 
Beszámolóját, mely tényeket és számadatokat foglal 
magába a Valsir napi szintű tevékenységeiről, melyek 
hozzájárulnak a társadalmi, gazdasági és környezeti 
felelősségvállaláshoz.
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